江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-317          
项目名称：江苏元龙房地产开发有限公司荣城国际
D地块项目02/S1栋
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月18日     
江苏省建设厅制

江苏元龙房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           荣城国际D地块项目02/S1栋     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	6950.70㎡
	建筑总高度
	39.0m

	
	建筑层数
	地上：11+1层，地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏中设集团股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	南京市建筑设计研究院有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、商、住建筑的五类空气污染物究竟分别为几类？应明确！

（三）、其它 

1、本建筑评价一星级标准偏低。

2、部分凹廊内的房间（卫生间），请再验算一下，其天然采光的照度是否达到要求（建筑采光设计标准GB50033-2013-4.0.3）？并请提供采光计算书。

3、60%的成品房没有？ 

4、住宅的节能外窗性能表中，K值、南向SC、外窗开启比等，可能有问题，请再全面检查！

5、商业的节能外窗性能表中，玻璃空隙12mm做不了中置遮阳卷帘。商业的节能权衡判断数据没有？

6、商业的节能构造大样的文字打印故障，看不清楚！

7、节能专篇中：缺外门窗、阳台等节能构造详图（苏建科【2010】54号文注）。

二、强制性条文

1、高层楼梯净宽=1150-20粉刷-60扶手-20粉刷=1050mm，小于1100mm（新建规5.5.30条）。

三、强制性标准

1、单面开窗的网点的进深与净高比不应大于2﹕1、前后开窗4：1（商店规范4.2.3条）。

2、图中所画的凸窗，按照标准不符合凸窗的要求，应计算全部建筑面积（房屋面积测量技术规程4.2.5条）。


	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	设计编号
	2016-R-04

	3、户型大样图中凸窗的防护栏杆应贴窗安装！（另外，水平滑动护栏安全性可靠吗？）。

4、客厅挑空的防护栏杆900mm，安全高度不够！

5、装饰构造做法表：卫生间的墙面、顶棚应设置防潮层，见《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013的5.2.1条。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、签字栏 “建筑专业负责人”应具备注册建筑师执业资格。

2、建筑设计说明应明确说明：本建筑的建筑面积是多少？本建筑的建筑等级是几类？（建总详-01）。

3、窗TC1818内侧有防护栏杆，内开不了？

4、室外空调机搁板的尺寸请复核一下是否够。

5、商店的暗卫生间排气没有？

6、种植图屋面的滤水、汇水、排水，设计不清！

7、多处阳台栏杆、临空栏杆，距离楼面0.50m左右高的横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面（虽然图中已经标明“防止儿童攀爬”，但还是有空挡存在）。

8、高度大于27米的住宅，楼梯应通过屋面相连（图中漏画洞口，建规5.5.26条）。

9、屋顶中部3米高的墙将屋面分隔后，维修屋面、热水器很困难！

10、与消防电梯的合用前室不应布置电缆井和管道井的检查门（参见建规7.3.5-3条）。

11、住宅户内楼梯踏步高不宜大于180mm（省住标4.9.7条）。

12、总平面图中，消防登高场地不可占用绿地（建规7.2.2条）。



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2001  6.1.9条。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1 设计说明六-2-（1）（2），室外消火栓供水方式有矛盾。

2 给水系统减压阀型号应标注
3 阻火圈的设置应符合<<建筑设计防火设计规范 >>GB50016-2014 6.3.6条。

4 消火栓布置位置与管道井门重叠，如何布置的请画出大样。

5 灭火器设计图要一并提供图审。

6 建议底层消火栓给水总管不要从立管上接出。

7 喷头的选型和温级应该注明。
8 不在本工程设计范围的喷淋泵应提供设计参数，且系统中、轻危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。GB50084-2001第8.0.5条。
9 不在本工程设计范围的消火栓泵应提供设计参数，且系统中消防管道试压压力应符合《水消规》GB50974-2014  12.4.2条。


	设计人
	王丽丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	许立江
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	杨 娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见一
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、节能方面

1、居住建筑施工图绿色设计电气专篇中的所在地镇江有误，缺商铺照明节能措施。

1、居住建筑施工图绿色设计电气专篇中的所在地镇江有误，缺商铺照明节能措施。
二、强制性条文

1、未说明火灾报警器的声压级要求，不符合GB50116-2013的6.5.2条规定。

2、火警自动报警系统一层总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备的总数超过32点，不符合GB50116-2013的3.1.6条规定。
三、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

2、户配电箱缺太阳能热水器辅助电加热专用供电回路，不符合GB50364-2005的5.6.1～5.6.4条规定。

3、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

4、室外电缆与住宅建筑平行敷设时，应符合JGJ242-2011的7.5.4条规定。

5、室外各类地下管线之间的最小水平和交叉净距，应符合JGJ242-2011的7.5.5条规定。

6、当电梯机房的自然通风不能满足电梯正常工作时，应采取机械通风或空调的方式。详见JGJ242-2011的8.2.4条规定。


	设计人
	王若峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王幸祥
	强制性标准
	8
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	王幸祥
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见二
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	设计编号
	2016-R-04

	7、弱电进户管采用PC管，不符合GB50343-2012的5.3.3条规定。并应采取防雷电波侵入措施。

8、未交待电缆桥架跨接线最小允许截面积要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条第2款规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、火灾自动报警系统图短路隔离器宜按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1图集的P11图示。

2、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。

3、应预留能耗计量及数据远传系统接线盒，详见JGJ242-2011的13.3条相关规定。
4、当住宅建筑设有防电气火灾剩余电流动作报警装置时，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。详见JGJ242-2011的6.3.1条相关规定。（应接入住宅小区漏电火灾报警系统）

5、商铺宜设置备用照明、值班照明。详见JGJ48-2014的7.3.12条规定。
6、2-AWS-01电表箱部分回路断路器整定值不一致。其余自查。


	设计人
	王若峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王幸祥
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	王幸祥
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

1、绿建专篇中，江苏省《建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范》DGJ32/J08-2008已废止，现行规范为《建筑太阳能热水系统应用技术规范》DGJ32/J08-2015。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	张璇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戚万明
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张建忠
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


