	项目概况
	项目名称
	盐城大丰吾悦广场-内装

	
	本次设计范围
	本次设计范围包括室内步行街入口，公共通道，连廊，中庭，各大主力店与步行街连通区域入口，公共区域，楼梯前室，电梯轿厢，公共卫生间，消防前室，后场通道，橱窗，货运通道，地下（含地下车库）各电梯、电梯厅，扶梯公共区、室内步行街等装饰设计。

	
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	项目地址
	盐城市大丰区,金丰北大街以西,新村西路以北,常新被路以东,北兴路以南 

	
	建筑面积
	90950.36㎡（地上）；76095.27㎡（其中B1层44655.44㎡、B2层31439.83㎡）
	建筑总高度
	26.25m（地上）；

-9.50m（地下）

	
	建筑层数
	地下2层，地上5层  
	耐火等级
	一级

	
	结构体系
	框架结构
	建筑类别
	大型（商业）（一类高层民用建筑）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	上海派沃建筑装饰设计有限公司
	资质等级
	工程设计建筑装饰工程专项甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


内装施工图（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	盐城大丰吾悦广场-内装

	设计编号
	PD20190830-029

	一、强制性条文

无

二、强制性标准

1、按照《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017的3.0.2条及条文解释要求，认真设计说明及核定材料表（常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分）：塑胶B2级（非B1级）、普通亚克力板B2级（非B1级）、等等。

2、控制好室内环境质量（本项目按Ⅱ类控制，不是按Ⅰ类控制）。甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值错误）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

三、安全隐患

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应涉及、不应改变原有功能、结构、节能、消防部分等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。见《建设工程勘察设计管理条例》国务院令第662号(2015年修订版)第二十八条。

2、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。（建筑内部装修设计防火规范4.0.1条：建筑内部装修不应擅自改动、安全出口、疏散出口、防火分区）。
★比如抽查一层（1F）情况（原始建筑图与最终审图通过的版本不对）：

●原E轴交14轴处的自动扶梯是不下地下室的，装修图改为通往地下室，而且还增加了一个空厅通往地下室（违反：步行街自动扶梯不应通往地下室，也不应有空洞开口通向地下室）。
●原19轴交A轴边没有楼梯，装修图增加了一处楼梯间。

●原14轴交C轴边没有自动扶梯，装修图增加了一处自动扶梯。

●原11-12轴交C轴边有楼梯，装修图取消了楼梯间。

●原D-C轴交7轴边没有楼梯，装修图增加了楼梯间。

●原G-H轴交7-8轴边有一处安全疏散出口通道，装修图取消，变成了商铺。

●原22-24轴一排房间及通道变化了。

●其它，等等。
四、其他

1、缺少项目负责人、专业负责人（签字）。签字潦草，设计人是徐？？。
2、设计说明，基本概况的指标是XXXX？
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	强制性标准
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	建筑防火 
	

	审核人
	邰举
	项目负责人： ？
	
	建筑设计
	

	注册师
	 
	执业证章号
	 
	
	建筑设备
	


